UNF 24123-2 T

Beschreibung:

ST-Fiber-Dip mit blauem Kunststoff-Barrel, Gewindeausfiihrung mit Gewinde 3/8“-32 UNEF-2A, be-
stiickt mit einem invertierenden 5 MBit/s Digitalempfanger mit TTL- Ausgang fir LWL-Anwendungen
mit Glas-Lichtwellenleitern.

Abmessungen: AnschluBRbelegung:
1=n.c. 5=n.c.
go o3 2 =Vce 6 = TTL-Ausgang
Zo 07 3 = Ground 7 = Ground
h 1o F 4 =n.c. 8 =n.c.
127 Lieferumfang:  Bauelement
30.7 * Mutter 3/8“-32 UNEF-2A
* Facherscheibe
T | | * Staubschutzkappe
T :
254
Technische Daten
Empfindlichkeit ..................... 3uW (-25dBm) typ. (A = 850 nm)
Betriebsspannung ................ 5V (+ 10 %)
Stromaufnahme ................... 6,3 mA /10 mA max. (High / Low)
Baudrate ........ccccceeiiiiiiiiiinnn, DC .. 5 MBaud
PullUp-Widerstand ............... 560 Q min.
Pulsweitenverzerrung .......... 5 % (Pin = 2 pW) typ.
25 % (Pin = 100 pW) typ.

Propagation delay L->H ....... 65 ns (Pi, =-21dBm, 5 MBd, R. = 560 Q)
Propagation delay H->L ....... 49 ns (Pi, =-21dBm, 5 MBd, R. =560 Q)
Low-Pegel .....ccccceevviiiiiiinnnnns 0,4V typ., 0,5V max. (Pi, >-24dBm, lo =8 mA)
Material Barrel ..................... PBT, blau
Kennzeichnung ................... UNF 24123T
Betriebstemperatur .............. -20 bis +65 °C
Lagertemperatur .................. -30 bis +95 °C
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